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ВВЕДЕНИЕ


Не всегда мобильная трубка разрешает проблему связи. Часто бывает необходимо провести полноценную телефонную линию, позволяющую подключить любые телефонные устройства. Для решения этой проблемы служит эмулятор телефонной линии – устройство Sprut port, использующее сеть GSM.

Таким образом, устройство Sprut port  позволяет телефонизировать любой удаленный объект, где нет возможности провести проводную телефонную линию, но работает сеть GSM. Устройство  открывает доступ к GSM сети. 

К Sprut port можно подключить любой телефонный аппарат или мини АТС, получив возможность звонить на мобильные и городские телефоны. При необходимости позвонить Вы поднимаете трубку телефонного аппарата, слышите звуковой сигнал, набираете необходимый номер телефона.
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Рис. 1 – Организация работы  устройства Sprut port

Существует другой вариант использования устройства. Если Вам необходимо организовать дешевую связь между двумя офисами, находящимися в разных городах, можно использовать два устройства Sprut port. 

  
Эффективно использовать устройство Sprut port в комплекте с экономайзером Sprut,  так как в таком случае можно осуществлять и принимать городские звонки из офиса, где установлен Sprut port,  по стоимости внутри сетевых тарифов.
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Рис.2 – Схема работы  Sprut  и Sprut port
Например, в г. Донецке находится главный офис, где установлен Sprut, а в г. N – филиал, и нет возможности подключения проводного телефона.   При установке Sprut port в г. N, любой работник филиала, подняв трубку обычного телефона, подключенного к  Sprut port, автоматически дозванивается в офис г. Донецка. При необходимости позвонить на какой-то  конкретный городской номер телефона из города N, следует поднять трубку, после звукового сигнала набрать необходимый номер. При этом соединение происходит между двумя мобильными телефонами – «базовым» мобильным телефоном Sprut port и «базовым» мобильным телефоном Sprut – значит, разговор будет оплачиваться по  внутри сетевому тарифу. 

Для организации этой связи Вы подключаете два мобильных телефона к одному оператору мобильной связи, устройства  Sprut  и Sprut port. Один мобильный телефон подключается к Sprut, второй – к Sprut port.

Преимущества последнего варианта использования Sprut port: возможность подключения беспроводного городского телефона, возможность набора из офиса любого номера телефона по стоимости внутри сетевого тарифа, стоимость связи между офисами дешевле оплаты за междугородние переговоры.

В качестве  «базовых» мобильных телефонов используются модели Ericsson:

· 8хх, A 1018s, Т-10, Т-18

· 2618, 2628, R310, R520, Т20, Т28, Т29, Т39 (с этими моделями используется другой кабель данных)

Функциональные возможности «SPRUT port»:

· работает  с мобильными телефонами стандарта GSM 900/1800;

· ограничение времени (0-10мин.) или полный запрет входящих/исходящих звонков;

· установка общего лимита  времени каждому мобильному абоненту;

· автономная работа от аккумуляторов мобильного телефона, подключенного к порту;

· возможность изменять номер телефона набираемый по умолчанию (только в режимах 0 и 1, в других режимах номер по умолчанию не набирается);

·  возможность дистанционно “взводить” лимиты времени;
· дистанционное добавление/удаление абонентов;
· дистанционное изменение основных параметров работы.
1. РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ
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Таблица 1 - Индикаторы  режимов работы

	Индикатор
	Назначение

	«power»
	КРАСНЫЙ - включён блок питания в сеть, или подсоединён «базовый» мобильный телефон серии Ericsson 1018

ЗЕЛЁНЫЙ - «базовый» мобильный телефон серии Ericsson 2618

	«stand by»
	ЗЕЛЁНЫЙ – режим «Stand by», ожидание

	«prog/ring»
	ЖЁЛТЫЙ – горит в момент программирования, или звонка

	«in use»
	КРАСНЫЙ – «базовый» мобильный телефон включен на передачу


2. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1. Подключите «базовый» мобильный телефон к порту, используя кабель данных;

2. Подключите порт к «входу» мини АТС или телефонного аппарата;

3. Подключите штекер блока питания к гнезду порта;

4. Подключите блок питания к сети 220В;

5. Нажмите кнопку «RESET» на корпусе порта (автоматически внесутся общие параметры работы устройства, для изменения режима работы необходимо редактировать 19-ю ячейку SIM – карты «базового» мобильного телефона см. п. 6.1);

6. Внесите, если необходимо в SIM – карту номера абонентов (см. п. 6.2). 

7. Установите оптимальный уровень громкости динамика «базового» мобильного телефона (при слишком низком уровне громкости возможны сбои при наборе номера, при высоком – незначительное появление эффекта «Эхо»);

8. Разместите «базовый» мобильный телефон  как можно дальше от порта;

9. Проверьте работоспособность устройства;
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Рис. 4 – Задняя панель  Sprut port
3. ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ ПОРТА

3.1. Режим исходящих звонков.

Существует несколько вариантов  осуществления звонков  с подключенного к порту телефонного аппарата: 

· звонки производятся только на один номер;

·  звонки производятся только на номера абонентов, занесенных в записную книжку «базового» мобильного телефона;

· возможность осуществлять звонки  на абонентов с заданным префиксом (например, внутри сети заданного оператора);

· звонки можно осуществлять на любой телефон.

Звонки  на номера телефонов, занесенные в записную книжку, в последних 3-х режимах можно производить  тремя различными способами:

· набрать номер ячейки записной книжки, в которую занесен абонент, например, «20», «21» и т. д.;

· набрать последние 7 цифр телефонного номера абонента (например, номер телефона без префикса оператора);

· набрать полный номер телефона абонента.

3.2. Режим входящих звонков.

Получение звонков может быть организовано несколькими способами:

· входные звонки принимаются только с одного номера;

· входные звонки принимаются только от абонентов, занесенных в записную книжку «базового» мобильного;

· прием любых абонентов в соответствии с заданным префиксом оператора;

· получение всех звонков.

Таблица 2 - Режимы работы порта. Исходящие звонки.

	Режим
	Краткое описание режима
	Переадресация звонка на главного абонента1
	Опережающий набор
	Сигнал при поднятии трубки
	Временные интервалы

	0
	Звонки производятся только на одного абонента
	Да
	В соответствии с установками
	Звуковой сигнал (трель)
	3,3 3

	1
	Звонки производятся только на абонентов, занесенных в записную книжку6
	Да
	В соответствии с установками
	В зависимости от установки предварительного набора2
	3,3 /5,34

	2
	Звонки производятся на абонентов с заданным префиксом, + абоненты, занесенные в записную книжку6,7 
	Нет
	Нет
	Гудок
	В соответствии с установками 5

	3
	Звонки производятся на любые телефоны6
	Нет
	Нет
	Гудок
	В соответствии с установками5


Примечание:   



1. Переадресация производится, если в течение заданного времени набор номера не был произведен. 



2. При включенном опережающем наборе передается трель, при выключенном – гудок.



3. Первая цифра – интервал ожидания перед набором 1-й цифры, вторая максимальный интервал между цифрами.



4. При включенном опережающем наборе – 3,3; при выключенном – 5,3.



5. Программирование установок см. п.5.1, автоматически заносятся установки 15,3 

6. Звонки на абонентов, занесенных в записную книжку, можно производить 3-мя различными способами:

· набрать номер ячейки записной книжки, в которую занесен абонент, например, «20», «21» и т. д.;

· набрать последние 7 цифр телефонного номера абонента (например, номер телефона без префикса оператора);

-    набрать полный номер телефона абонента.

7. Набирать номер в режиме 2 можно без префикса оператора.

Таблица 3 - Режимы работы порта. Входящие звонки.

	Режим
	Краткое описание режима

	0
	Звонки принимаются только от одного абонента.

	1
	Звонки принимаются только от абонентов, занесенных в записную книжку.

	2
	Звонки принимаются от абонентов с заданным префиксом2, + абоненты, занесенные в записную книжку.

	3
	Принимаются звонки с любых телефонов.


4. РАБОТА С ПОРТОМ

4.1. Как позвонить 

При снятии трубки, порт  подает звуковой сигнал в телефонную линию, только после него можно набирать необходимый номер телефона.

Рассмотрим, каким образом можно позвонить при различных вариантах осуществления исходящих звонков. 

4.1.1. Звонки может принимать только один абонент, занесенный в записную книжку «базового» мобильного телефона.

Осуществим следующие действия:

· поднимем трубку стационарного телефона, подключенного к SPRUT port;

· слышим звуковой сигнал;

· устройство начало набирать необходимого абонента, дожидаемся пока снимет трубку желаемый абонент.

поднимаем трубку  /  звуковой сигнал / набор / дожидаемся соединения

При использовании этого режима SPRUT port можно использовать в комплекте со SPRUT.  Рассмотрим ситуацию, когда  в офисе г. N установлен Sprut port, а в г. Донецке - экономайзер Sprut. При необходимости связаться из г. N с г. Донецком, Вы поднимаете трубку, слышите звуковой сигнал (ответ порта), через определенное время появится зуммер АТС, набираете нужный номер телефона (городской или «внутренний» номер мини АТС).

4.1.2. Звонки производятся только на абонентов, занесенных в записную книжку «базового» мобильного телефона.


Если включен опережающий набор (автоматически вызывается «главный» абонент, принимающий все исходящие звонки), то:

· поднимаем трубку стационарного телефона;

· слышим звуковой сигнал;

· набираем номер ячейки записной книжки, в которую занесен нужный абонент, в противном случае звонок пойдет на «главного» мобильного абонента.

поднимаем трубку  / звуковой  сигнал / № ячейки, в которую внесен необходимый абонент

Если запрещен опережающий набор, в таком случае:

· поднимаем трубку;

· слышим гудок;

· осуществляем набор номера телефона абонента по одному из ниже приведенных вариантов.

Варианты набора абонента10:

· нажатие номера ячейки записной книжки «базового» мобильного телефона, в которую внесен абонент, например, «20», «21» и т.д.;

· набор короткого номера телефона, т. е. последние 7 цифр телефонного номера (без префикса оператора) в том случае, если именно этот префикс указан в 19-й ячейке;

·  ввод полного номера телефона абонента.

поднимаем трубку  / гудок / № ячейки, в которую внесен необходимый абонент

поднимаем трубку  / гудок / номер телефона абонента без префикса оператора

поднимаем трубку  / гудок / полный номер телефона абонента
Пример: необходимо связаться с абонентом, телефонный номер которого 8050-568-99-11 занесен в 24 ячейку.  Варианты набора:

поднимаем трубку  / гудок / 24

поднимаем трубку  / гудок / 5689911

поднимаем трубку  / гудок / 80505689911

4.1.3. Звонки производятся  на абонентов с заданным префиксом (внутри сети указанного оператора)  и на абонентов, занесенных в записную книжку «базового» мобильного телефона.

В данном случае опережающий набор не работает, т. е. переадресация звонка на абонента по умолчанию не происходит.

 
Если  абонент занесен  в записную книжку «базового» мобильного телефона, то звонок осуществляется следующим образом:

· поднимаем трубку;

· слышим гудок;

· осуществляем набор номера телефона абонента по одному из вариантов, перечисленных в п. 4.1.210.

Если звонок необходимо осуществить на абонента, не подключенного к устройству, внутри сети оператора, то номер можно занести без префикса.

поднимаем трубку / гудок / номер телефона абонента

4.1.4. Звонки производятся на любой номер телефона.

В этом режиме опережающий набор не работает и переадресация на «главного» абонента не осуществляется.

· поднимаем трубку;

· слышим гудок;

· полностью набираем номер телефона абонента

поднимаем трубку / гудок / полный номер телефона абонента


Примечание. Если абонент занесен в записную книжку, то его можно набрать 

 при любом режиме работы (кроме режима 0) и вне зависимости от его префикса.

4.2. Как ответить на телефонный звонок

В момент поступления звонка поднять трубку, ответить. Для завершения разговора положите трубку, «базовый» мобильный телефон отключится, соединение прекратится.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПОРТА

5.1.  Дистанционное программирование  временных интервалов между набором цифр.

Применяется для 2-х режимов работы: когда звонки производятся на абонентов с заданным префиксом и на любые телефоны.

а) установка времени ожидания перед набором 1-й цифры:

1.  Нажмите «*». Дождитесь звукового сигнала.

2.   Введите пароль администратора. Дождитесь звукового сигнала.

3.  Нажмите «1». Дождитесь звукового сигнала.

4.  Установите время ожидания: «0» - 10 с, или «1» -15 с, или «2» - 20 с.

«*» / звуковой сигнал / пароль администратора / звуковой сигнал / «1» / звуковой сигнал / время ожидания 

Пример: «*» / звуковой сигнал / 45213 / звуковой сигнал / «1» / звуковой сигнал / 0

где 45213 – пароль администратора;



   0 – время ожидания  10с.


б) установка максимального интервала между цифрами:

1.  Нажмите «*». Дождитесь звукового сигнала.

2.   Введите пароль администратора. Дождитесь звукового сигнала.

3. Нажмите «2». Дождитесь звукового сигнала.

4. Установите временной интервал: «0» - 2 с, или «1» - 3 с, или «2» - 5 с.

«*» / звуковой сигнал / пароль администратора / звуковой сигнал / «2» / звуковой сигнал / интервал 

Пример:  «*» / звуковой сигнал / 45213 / звуковой сигнал / «2» / звуковой сигнал / 1 

где  1 – временной интервал между нажатие цифр 3с. 

5.2. Назначение мобильного абонента, который будет принимать исходящие звонки по умолчанию

Если к порту подключено более одного пользователя, то для удобства работы существует возможность оперативно изменять мобильного абонента, принимающего звонки по умолчанию. Это можно сделать с любого мобильного телефона, имеющего доступ к системе.

Абонент, записанный в ячейку первую по списку (с 20-й по 50-ю), является «главным» мобильным абонентом, т.е. его владелец будет принимать исходящие звонки в случае выбора соответствующего режима работы.

Если вы хотите изменить номер «главного» мобильного абонента, то для этого необходимо знать пароль администратора, записанный в 19-ю ячейку «базового» мобильного телефона (см. п.  6.1). Это делается следующим образом:

1. Поднимите трубку, нажмите «*», услышите звуковой сигнал. Введите пароль администратора, записанный в 19-й ячейке.  Дождитесь звукового сигнала.

2. Наберите «4». Дождитесь звукового сигнала.

3. Введите двухзначный номер ячейки, абонент которой станет «главным». Дождитесь звукового сигнала.

4. Ваш мобильный телефон отключится автоматически.

 «*» / звуковой сигнал  /  пароль администратора  / звуковой сигнал /  «4»  / звуковой сигнал / № нового «главного» абонента / звуковой  cигнал /
Пример:

«*» / звуковой сигнал  /  45213  / звуковой сигнал /  «4»  / звуковой сигнал / 25 / звуковой  cигнал /
где 25 – номер ячейки записной книжки «базового» мобильного, в которую записан телефон «главного» мобильного абонента.

Примечание: Установка номера абонента набираемого по умолчанию имеет смысл только в режимах 0 и 1 см. раздел 3.

5.3.  Установка уровня громкости «базового» мобильного телефона

Если возникает необходимость изменить громкость динамика «базового» мобильного телефона (при слишком низком уровне громкости возможны сбои при наборе номера, при высоком – незначительное появление эффекта «Эхо»), то это можно сделать следующим образом:

1. Поднимите трубку стационарного телефона, подключенного к устройству.

2. Для изменения громкости нажмите «*», дождитесь звукового сигнала,

3. Введите пароль администратора. Дождитесь звукового сигнала.

4. Нажмите на  телефоне «5», дождитесь звукового сигнала. 

5. Установите уровень громкости, путем ввода цифр от 1 до 8.

Пример:  

«*» / звуковой  сигнал / пароль администратора / звуковой сигнал /  5  / звуковой сигнал / 6 / звуковой сигнал
где 6 - громкость динамика «базового» мобильного телефона установится на 6 уровне.

Примечание: 1. Уровень громкости установленный согласно п. 5.3 будет автоматически    устанавливаться  в начале каждого соединения.

2.  Изменение громкости можно также производить в процессе разговора, однако эти изменения не запоминаются.

5.4.  Изменение настроек общих параметров работы порта
Все основные параметры работы экономайзера записываются в 19-ю ячейку записной книжки Sim-карты «базового» мобильного телефона (более подробно описано в главе 6). Существует возможность дистанционного изменения этих параметров. Для этого используются шаблоны, заранее записанные в ячейки записной книжки Sim-карты «базового» мобильного телефона. Формат записи шаблонов, должен соответствовать формату 19-й ячейки. Каждый шаблон имеет свои настройки параметров работы экономайзера. Можно использовать свободные ячейки с 10 по  99.

Активизация нужного шаблона делается следующим образом:

1. Поднимите трубку стационарного телефона, подключенного к порту. Нажмите «*». Дождитесь звукового сигнала.

2. Введите пароль администратора, записанный в 19-й ячейке. Дождитесь звукового сигнала.

3. Нажмите на мобильном телефоне «7». Дождитесь звукового сигнала.

4. Введите двухзначный номер ячейки, в которой записан нужный Вам шаблон. Дождитесь звукового сигнала.

«*» / звуковой сигнал / пароль администратора / звуковой сигнал  / 7  / звуковой сигнал /   номер ячейки, в которой записан необходимый шаблон / звуковой cигнал /
Пример: 

«*» / звуковой сигнал / 45213 / звуковой сигнал  / 7  / звуковой сигнал /  15 / звуковой cигнал /
где 15 -  в 15-й ячейке «базового» мобильного телефона записаны необходимые параметры

Примечание: Если установки в заданной ячейке некорректны (не соответствуют формату), то будут автоматически приметены установки записанные в   19–ю ячейку.

5.5. Дистанционное добавление/удаление абонентов

Если необходимо добавить еще одного пользователя устройством это можно осуществить со стационарного телефона.

1. Нажмите «*». Дождитесь звукового сигнала.

2. Введите пароль администратора. Дождитесь звукового сигнала.

3. Нажмите «9». Дождитесь звукового сигнала.

4. Наберите «*» и номер ячейки, в  которую будет добавлен новый абонент.

 5.  Введите номер телефона абонента.  Если в номере телефона присутствует символ “+”, например: +38067…., то вместо него следует набирать “*”. Дождитесь звукового сигнала.

«*» / звуковой сигнал / пароль администратора / звуковой сигнал /  «9» / звуковой сигнал / «*» / № ячейки / № телефона / звуковой сигнал 

При этом абонент добавляется с параметрами по умолчанию:

«Имя»



«Номер»

      99,99,1


         № телефона   
99 – исходящий звонок без ограничений;

99 – входящий звонок без ограничений;

1- по умолчанию 

Удаление абонента происходит следующим образом:

«*» / звуковой сигнал / пароль администратора / звуковой сигнал /  «9» / звуковой сигнал / «#» / № ячейки  

Пример: 

Дистанционно внести в 34 ячейку записной книжки «базового» мобильного телефона  абонента с номером телефона +38067780-34-46 и удалить абонента, записанного в 31 ячейке записной книжки, пароль администратора 659.

«*» / звуковой сигнал / 659 / звуковой сигнал /  «9» / звуковой сигнал / «*» / 34 / *380677803446 / звуковой сигнал 

«*» / звуковой сигнал / 659 / звуковой сигнал /  «9» / звуковой сигнал / «#» / 31  

Таблица 4 - Специальные функции порта.

	Код функции
	Назначение
	Порядок действий

	1
	Установка времени ожидания перед набором 1-й цифры (см. п. 5.1)
	* \ сигнал \  пароль администратора1 \ сигнал \ 1 \ сигнал \ время ожидания («0» - 10с, «1» - 15с,  «2» - 20с.)

	2
	Интервал между цифрами (см. п. 5.1)
	* \ сигнал \  пароль администратора \ сигнал \  2 \ сигнал \ интервал («0» - 2с, «1» - 3с, «2» -  5с.)

	4
	Установка “главного” абонента (см. п. 5.2)
	* \ сигнал \  пароль администратора \ сигнал \ 4 \ сигнал \ новый номер “главного” абонента (20 – 49)2 \ сигнал \

	5
	Установка «базового» уровня громкости3 (см. п. 5.3)
	*\ сигнал \  пароль администратора \ сигнал \  5 \ сигнал \

уровень громкости(1-8) \ сигнал \

	7
	Установка профиля (см. п.5.4)
	*\ сигнал \  пароль администратора \ сигнал \  7 \ сигнал \

номер профиля(10-99) \ сигнал \

	9
	Добавление \ удаление абонентов4  (см. п. 5.5)
	Для добавления абонента:

*\ сигнал \  пароль администратора \ сигнал \  9 \ сигнал \ * \ номер ячейки (20 – 49) \ номер телефона.5 \ сигнал \

	
	
	Для удаления абонента:

*\ сигнал \  пароль администратора \ сигнал \  9 \ сигнал \ # \ номер ячейки (20 – 49)

	#
	“Взвод” лимитов времени (активизация) (см. п. 6.3.4) 
	*\ сигнал \  пароль администратора \ сигнал \  #\ сигнал \ номер ячейки (20 – 49) или « ##» для взвода времени на всех абонентов \ сигнал \


Примечание:

1.  Пароль администратора заносится в поле “Номер” 19-й ячейки. (см. п.  6.1)

2. В том случае, если в качестве «главного» абонента указана пустая ячейка, переадресация на «главного»  абонента производиться не будет.

3. «Базовым» уровнем громкости называется уровень громкости, который   автоматически устанавливается на “базовом” мобильном телефоне в начале каждого соединения.

4. Абоненты добавляются с параметрами: поле «Имя»: 99,99,1, поле «Номер»: № телефона (см. п. 5.5, 6.2)

5. Если в номере телефона присутствует символ “+”, например: +38067…., то вместо него следует набирать “*”.

6. ПРОГРАММИРОВАНИЕ «БАЗОВОГО» МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

6.1. Программирование общих параметров для работы порта

Все программируемые параметры записываются в 19-ю ячейку записной книжки Sim-карты «базового» мобильного телефона. Для этого используется поле «Имя» и поле «Номер».

В поле «Номер» заносится пароль администратора до 8  цифр. 

Общая конфигурация  19-й ячейки поля «Имя»:

A,B,C,DDDDD

где А – режим исходящих звонков,

      В – режим входящих звонков,

      С – разрешение опережающего набора,

      DDDDD – префикс (например, префикс оператора), до 8 цифр.

Таблица 5 – Параметры программирования исходящих звонков (А)

	Обозначение
	Описание параметра

	«0»
	Звонки поступают только на одного  абонента

	«1»
	Звонки получают только абоненты, занесенные в записную книжку «базового» мобильного телефона

	«2»
	 Позвонить можно на любого абонента выбранного оператора

	«3»
	Разрешено звонить на любой номер телефона


Таблица 6 – Параметры программирования входящих звонков (В)

	Обозначение
	Описание параметра

	«0»
	Звонки поступают  только от одного абонента

	«1»
	Звонки принимаются только от абонентов, занесенных в записную книжку «базового» мобильного телефона

	«2»
	Прием звонков от любых абонентов определенного оператора (в соответствии с заданным префиксом) 

	«3»
	Принимаются все звонки


Опережающим считается предварительный набор «главного»  абонента. 

Таблица 7 – Программирование опережающего режима (С)

	Обозначение
	Описание параметра

	«0»
	Опережающий набор запрещен

	«1»
	Опережающий набор разрешен


Примечание: 

При режиме работы с донабором номера используется опережающий набор. Это позволяет сократить время соединения. Если время дозвона у  Вашего оператора мобильной связи менее 3-х секунд, то необходимо отключить опережающий набор.

При первоначальном подключении  SPRUT port в «базовый» мобильный телефон заносит установки по умолчанию:

В 19-ю ячейку:

Поле  «Имя»



Поле «Номер»

3,3,0,0000



       0000


3 - разрешено звонить на любой номер;

3 – принимаются все звонки;

0 – опережающий набор запрещен;

0000 – заданный префикс;

0000 – пароль администратора.

Пример:

Запрограммировать «базовый» мобильный телефон, сохраняя следующие параметры: звонки производятся только на абонента, занесенного в 20-ю ячейку записной книжки «базового» мобильного телефона, разрешено принимать звонки  из сети Киев-Стар, опережающий набор разрешен, пароль администратора 2156.

Запись в 19-ю ячейку будет иметь вид:

       Имя




Номер

 0,2,1,8067




2156

0 – звонки производятся только на 20-го абонента;

2 – звонки принимаются от любого абонента, указанного оператора;

1 – опережающий набор разрешен;

8067 – префикс оператора Киев-Стар;

2156 – пароль администратора.


Все параметры записываются без пробелов, через запятую (как указано в примерах).


Помните: в поле «Имя» запись ведется в текстовом режиме, поэтому цифры набираются  либо многократным нажатием, либо долгим (3 сек.) нажатием на  нужную кнопку, а запятая – кнопкой «1». При ошибке сотрите неправильно набранный символ кнопкой «CLR». Переход из поля «Имя» в поле «Номер» производится  нажатием «стрелки вправо».

Внимание! Для нормальной работы экономайзера, необходимо на «базовом» мобильном телефоне отключить блокировку Sim-карты (Запрос кода PIN1).
Внимание! Рекомендуется настроить громкость «базового» мобильного телефона на одно-два деления ниже максимального. При высоком уровне громкости возможно незначительное появление эффекта «Эха». При низком уровне громкости возможны сбои при наборе номера.
Внимание! Рекомендуется также отключить подсветку и убрать на минимум громкость звонка на «базовом» мобильном телефоне. Это уменьшит расход энергии при автономной работе экономайзера от аккумуляторов «базового» мобильного телефона.

Внимание! Всякий раз, после перепрограммирования записной книги телефона нажмите кнопку «RESET» на экономайзере.
6.2. Программирование индивидуальных параметров для каждого  абонента 

Как внести в записную книжку «базового» мобильного телефона пользователей устройством:

1. Возьмите «базовый» мобильный телефон Ericsson, нажмите на нем «*».

2. Введите номер ячейки, куда будет записан новый абонент (с 20-й по 49-ю).

3. Наберите полный номер телефона абонента (+380505897455).

4. Нажмите «ОК».

Параметры занесутся автоматически:

«Имя»



«Номер»

      99,99,1


        № телефона 
99 – исходящий звонок без ограничений;

99 – входящий звонок без ограничений;

1- по умолчанию

Внести  пользователя устройством можно со стационарного телефона, подключенного к порту.

1. Нажмите «*». Дождитесь звукового сигнала.

2. Введите пароль администратора. Дождитесь звукового сигнала.

3. Нажмите «9». Дождитесь звукового сигнала.

4. Наберите «*» и номер ячейки (с 20-й по 49-ю), в  которую будет добавлен новый абонент.

 5.  Введите номер телефона абонента.  Если в номере телефона присутствует символ “+”, например: +38067…., то вместо него следует набирать “*”. Дождитесь звукового сигнала.

«*» / звуковой сигнал / пароль администратора / звуковой сигнал /  «9» / звуковой сигнал / «*» / № ячейки / № телефона / звуковой сигнал 

При этом абонент добавляется с параметрами по умолчанию:

«Имя»



«Номер»

      99,99,1


         № телефона   

99 – исходящий звонок без ограничений;

99 – входящий звонок без ограничений;

1- по умолчанию 

В записную книжку «базового» мобильного телефона можно заносить номера телефонов абонентов с различными префиксами при любом режиме работы, причем в любом случае  к ним можно будет дозвониться.

Если Вам необходимо установить для пользователей устройством ограничение  времени разговора при единичном звонке параметры нужно внеси  вручную на «базовом» мобильном телефоне:

1. Войдите в записную книжку «базового» мобильного телефона.

2.  Укажите номер ячейки  (с 20-й по 49-ю), в которую следует внести абонента.

3. В поле «Номер» внесите полный номер телефона абонента.

4. В поле «Имя» занесите параметры, ограничивающие время при единичном звонке.

Поле «Имя»: аб,вг,д

где а – время исходящего звонка в минутах;

б – время исходящего звонка в десятых долях минуты;

в – время входящего звонка в минутах;

г – время входящего звонка в десятых долях минуты;

д – по умолчанию «1».

Пример:

Внести в записную книжку «базового» мобильного телефона абонента с номером телефона 8050-621-22-33, время исходящего звонка 3,5 минуты, время входящего – 5 минут

«Имя»



  «Номер»

     
35,50,1

        +380506212233 

Ограничения для абонентов, не занесенных в записную книжку «базового» мобильного телефона

При использовании режима, разрешающего звонить на абонента с определенным префиксом (например, определенного оператора), для получения входящих звонков в 18-ю ячейку «базового» мобильного телефона необходимо внести ограничения времени для абонентов, не занесенных в записную книжку «базового» мобильного телефона. Поле «Имя» заполняется согласно таблице 8, в поле «Номер» указывается код страны. 

Пример:

В Росси разрешено осуществлять входящие и исходящие звонки на любые номера телефонов.  Время исходящего звонка ограничить до 4,7 минут, время входящего звонка 9 минут.

«Имя»



«Номер»

      47,90,1


       
    +7
47 – исходящий звонок 4,7 минуты;

90 – входящий звонок 9 минут;

1- по умолчанию;

+7 – код России

Примечание:  18-я ячейка при подключении порта программируется автоматически со следующими параметрами:

 «Имя»



«Номер»

      99,99,1


       
    +3 
99 – исходящий звонок без ограничений;

99 – входящий звонок без ограничений;

1- по умолчанию;

+3 – код Украины 

Примечание: Внесение кода страны необходимо только для поступления входящих звонков во втором режиме работы порта (звонки на любого абонента указанного оператора)

6.3. Программирование общего лимита времени для абонентов

6.3.1. Описание

tc "6.5. Установка общего лимита времени"
Для производственной необходимости или удобства пользования каждому абоненту, при индивидуальном программировании, можно установить лимит времени. (Не путайте с установкой ограничения времени при единичном звонке см. п. 6.2).

Установка лимита времени исключает возможность ограничения времени при единичном звонке. То есть в поле «Имя» (ячейки с 20-й по 50-ю) вносится общее время, в течение которого разрешен доступ к пользованию портом. После активизации счетчика времени разговора, начинается обратный отсчет. По истечении заданного промежутка времени, данному абоненту запрещается доступ к порту. Счетчик времени можно активизировать заново как для всех, так и индивидуально для каждого абонента.

Для этого используются разные форматы записи.

6.3.2. Формат записи №1
При записи в первом формате появляется возможность установить лимит времени отдельно для входящих и исходящих звонков.

Запись индивидуальной настройки в этом случае выглядит так:

«Имя»                                              «Номер»

       1111,2222                           Номер мобильного абонента

Таблица8 - Запись при установке отдельного лимита времени
	№ записи
	Описание параметров

	1
	Лимит времени исходящих звонков в часах (1-я и 2-я цифры) и в минутах (3-я и 4-я цифры)

	2
	Лимит времени входящих звонков в часах (1-я и 2-я цифры) и в минутах (3-я и 4-я цифры)


Пример 

Лимит времени исходящих звонков - 2 часа 30 минут; лимит времени входящих звонков - 3 часа 40 минут для телефона +38067246-18-15

    «Имя»                              «Номер»

0230,0340                       +380672461815

6.3.3. Формат записи №2

При записи во втором формате устанавливается единый лимит времени для входящих и исходящих звонков.

                      «Имя»                                «Номер»
                                1111,,                    Номер мобильного абонента

Таблица 9 - Запись при установке единого лимита времени

	№ записи
	Описание параметров

	1
	Единый лимит времени входящих /исходящих звонков в часах (1-я и 2-я цифры) и минутах (3-я и 4-я цифры)


Пример:
Установить единый лимит времени 4 часа 10 минут для телефона +38-067-264-37-20. 

«Имя»                              «Номер»

0410,,                          +3 80672643720

После установки лимита времени необходимо активизировать счетчик. 
6.3.4. Активизация счетчика времени разговора

Если  пользователю установлен лимит времени и его необходимо возобновить, то абонент, знающий пароль администратора, может это сделать со стационарного телефона, подключенного к устройству.

1. Нажмите «*». Дождитесь звукового сигнала.

2. Введите пароль администратора. Дождитесь звукового сигнала.

3. Нажмите «#». Дождитесь звукового сигнала.

4. Наберите номер ячейки,   которую необходимо пополнить или «##» для взвода времени на всех абонентов.

Для активизации счетчика конкретного абонента:

«*» / звуковой сигнал / пароль администратора / звуковой сигнал  / «#» / звуковой сигнал / № ячейки /  


Для активизации счетчика времени на всех абонентов: 

«*» / звуковой сигнал / пароль администратора / звуковой сигнал  / «#» / звуковой сигнал / «##» 

6.4. Примеры программирования телефонного порта

Пример 1.

Допустим, «базовый» мобильный телефон подключен к сети UMC, звонить через порт возможно двум абонентам с номерами телефонов 8-050-594-65-30 (время исходящего разговора не более 3 мин., время входящего разговора 5 мин.) и 8-050-598-10-22, устройству разрешено  принимать звонки, поступающие из сети UMC, опережающий набор разрешен. Пароль администратора 45454.

19-я строка телефонной книги

    Имя                                                Номер

         1,2,1,8050



 45454

где
1 – звонки производятся только на абонентов, занесенных в записную книжку «базового» мобильного телефона;

2 – принимаются любые звонки из сети UMC;

1 – опережающий набор разрешен;

8050 – префикс оператора  UMC;

45454 – пароль администратора.

20-я строка телефонной книги:

 Имя




Номер



30,50,1


    +380505946530


где

30 – время исходящего разговора не более 3 мин.;

50 – время входящего разговора не более 5 мин;

+38-050-594-65-30 – номер мобильного телефона.

21-я строка телефонной книги:

Имя




Номер

99,99



     +380505981022

где

99 – исходящие звонки без ограничений;

99 – входящие звонки не лимитированы;

8-050-598-10-22 – номер мобильного телефона.

Пример 2.

Имеется 2 устройства Sprut port и экономайзер Sprut, к первому подключен «базовый» мобильный телефон с номером 8050-586-45-44, ко второму – с номером 8050-586-23-56. Из офиса, где установлен Sprut port, разрешено звонить в офис, где размещен Sprut, и через последнего набирать городские номера телефонов. Принимать звонки можно только с номера 8050-586-23-56. Пароль администратора 5656.

19-я ячейка телефонной книги:

 Имя




Номер




   0,0,1,8050


             5656

где


0 – звонки производятся только на “главного” абонента;

0 – звонки принимаются только от “главного” абонента;

1 – опережающий набор разрешен;

8050 – префикс оператора;

5656 – пароль администратора



20-я строка телефонной книги:

 Имя




Номер





99,99,1


     80505862356

где


99- исходящие звонки не лимитированы;

99-входящие звонки без ограничений;


0 – по умолчанию


7. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


При эксплуатации порта всегда необходимо выполнять основные требования по безопасности с целью предотвращения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или травмирования людей. Это такие правила:

1.
Прочитайте  и внимательно изучите эти инструкции.

2.
Действуйте, всегда учитывая предупреждения и маркировку, нанесенную на аппарате.

3.
Отключите устройство от питающей электросети перед очисткой.  Не используйте жидких или аэрозольных очистительных веществ. При очистке пользуйтесь влажной ветошью.

4.
Не используйте порт близко к воде, например, возле водопроводных труб, кухонных кранов и других мест с повышенной влажностью.

5.
Не ставьте порт на неустойчивую поверхность, так как падение с нее  может привести к его серьезным повреждениям.

6.
Используйте питающую сеть только с параметрами, указанными на этикетке. Если вы не знаете параметров электросети в вашем доме, то проконсультируйтесь в организации, обеспечивающей электроснабжение.

7.
Не допускайте, чтобы что-нибудь лежало на шнуре питания. Не устанавливайте порт в том мест, где шнур питания может быть поврежден проходящим мимо человеком.

8.
Не перегружайте стенную розетку и удлинитель, так  как это может привести к возгоранию или повреждению электрическим током.

9. Для уменьшения риска поражения электрически током никогда не вскрывайте устройство. Обратитесь в авторизованный сервисный центр в случае необходимости выполнения ремонтных  или  регламентных работ.


Отключите от электросети и обратитесь в сервисный центр при возникновении следующих условий:
-
при повреждении шнура питания или разъема, к которому он подключен;

-
если была пролита жидкость на устройство;

-
если устройство находилось в воде;

-
если устройство упало или корпус был поврежден;

     - 
  если появились различные изменения в работе.

Гарантийный талон

Производитель благодарит Вас за выбор!


Проблемы качества оборудования очень волнуют нас, поэтому Мы будем очень благодарны Вам за помощь, которую Вы сможете предоставить нам в изучении эксплуатационных возможностей качества показателей и совершенствования технических характеристик аппаратуры, которую мы производим. Если у Вас возникают какие-либо проблемы с нашим аппаратом, советуем Вам обратиться в сервисный центр, только там смогут помочь Вам квалифицированно и в короткий срок. Во избежание недоразумений, очень просим Вас тщательно изучить инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратив внимание на  наличие даты продажи и подписи продавца.


Начиная  с момента продажи, Вам предоставляется право гарантийного обслуживания данного изделия в течение 6 месяцев.

Условия гарантии:

1. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

· правильное и  четкое заполнение гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты приобретения, четкими печатями;

· изделие эксплуатируется в соответствии с  техническими требованиями, описанными в инструкции.

2. В гарантийный ремонт изделие принимается  в полном комплекте.

3. Производитель  оставляет за собой право отказа гарантийного обслуживания в гарантийном ремонте если:

· не предъявлен гарантийный талон;

· серийный номер на изделии удален, изменен или стерт или не совпадает с номером на гарантийном талоне;

· повреждены гарантийные маркеры.

4.Гарантия не распространяется  на периодическое обслуживание и ремонт или замену частей с их естественным износом. А также на микросхемы, отвечающие за работу периферийного оборудования. Их необходимо проверять непосредственно при покупке.

5.Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

· наличия механических или термических повреждений, износа или порыва;

· возникновения дефекта в результате несоблюдения потребителем правил  эксплуатации, использования изделия не по назначению, умышленных или ошибочных действий потребителя;

· попадания  внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, наличием насекомых;

· наличия следов постороннего вмешательства, выполнения самостоятельного ремонта или ремонта в  неавторизированном сервисном центре;

· дефектов, возникших в результате внесения изменений в конструкцию изделия;

· повреждений, вызванных  несоответствием техническим стандартам и нормам питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей;

· отсутствия элементов обязательной комплектации изделия;

· дефект вызван повышенным напряжением в сети;

· повреждения в результате грозы или молнии, или других природных явлений.

6.Действия гарантии не распространяются на аксессуары (аккумуляторы, шнуры, блоки питания, части корпуса изделия).


Серийный номер_________________

Дата продажи____________________

Продавец________________________

Покупатель______________________

Рис. 3 -  Передняя панель порта





Кнопка « Сброс »











Индикаторы  режимов работы














Печать





Мини АТС





 Городская


телефонная 


     линия





Внутри 


сетевой тариф





2,80 грн.





10 коп.





  Гнездо для подклю-чения блока питания





  Гнездо для подклю-


чения кабеля данных





 Гнездо для подклю-


чения телефонной линии











«стационарный»


телефон








_1120921498.bin

_1120999632.unknown

_1120999678.unknown

_1120988959.unknown

_1120567873.bin

